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Dongleupdate

Um von der Version Unilet 4.0 oder 5.0 auf die neue Version Unilet 6.0 umsteigen zu
kénnen, benstigen Sie einen Key Code. Diesen Key Code bekommen Sie von lhrem Unlet
Vertragshéndler entweder als e-mail oder auf einer Diskette zugeschickt. Mit Hilfe des
Programms Unilet-SecBox, das sich im gleichen Verzeichnis wie das Programm Unilet
befindet, kénnen Sie ihr Dongle von der Version 4.0 oder Version 5.0 auf die Version 6.0
umprogrammieren.

Starten Sie das Programm Unilet-SecBox. Es éffnet sich eine Dialogbox:

m UniSecBox x|

—Actual version————————— — Mew version
(% ‘arsion 4 Sernalnurmber
|4EE?
Inilet PLUS

k.ey Code [18 Digits]

&|

| pdate | Cloze |

Abbildung 1: Dialogbox fiir Dongleupdate

In dieser Dialogbox werden die aktuellen Daten lhres Unilet-Dongles, das an der parallelen
oder USB Schnittstelle Ihres Computers angeschlossen sein muf3, angezeigt. Die in dem
obigen Beispiel gezeigten Werte kénnen von den Werten lhres Dongles abweichen und sind
nur als Orientierung gedacht.

In dem Eingabefeld "Key Code (18/20 Digits)" kénnen Sie den 18- oder 20-stelligen Key
Code eintragen, falls Sie ihn per e-mail erhalten haben. Sollten Sie eine Diskette mit dem Key
Code erhalten haben, legen Sie bitte diese in das Diskettenlaufwerk lhres Computers ein und
betdtigen die Schaltfléche zum Offnen einer Datei. Sie befindet sich rechts neben dem
Eingabefeld. Es éffnet sich ein Dialog zur Dateiauswabhl.




bfnen 21 x|
Suchenin: | 2 3%Disketts &) e @k E-

D ateinames: | Offren I
Dateitvp:  [Keycode File [*.uky) ~|  Abbrechen |

i

Abbildung 2: Dialogbox ftir Dateiauswahl

Wechseln Sie in dieser Dialogbox auf das Diskettenlaufwerk und wéhlen dort die Datei mit der
Endung "uky" aus. Diese Datei enthélt den Keycode fir Ihr Dongle. Betétigen Sie die

Schaltfléiche "Offnen". Der Key Code wird automatisch gelesen und in die Dialogbox fur das
Dongleupdate Gbertragen.

M UniSecBox x|
—actual version———————————— — Mew version
* ‘erzion 4 I—i‘zr:?lnumber i* ‘erzion 5
Idnilet PLLUIS ILIniIet FLUS
F.ep Code (18 Digits]
318939008230041 952 g
Ilpdate | Cloze |

Abbildung 3:Der Key Code wurde automatisch eingetragen.

Betatigen sie jetzt die Schaltfléche "Update". Ihr Dongle wird jetzt fir die Version 6.0

umprogrammiert. Nach erfolgreicher Umprogrammierung wird die neue Version in der
Dialogbox angezeigt.




i UniSecBox x|

—Actual version——————— — Mew version
o ) Sernialnumber
* erzion B 4557
Inilet PLUIS

Read |
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| 3|

| [Ipdate I Cloze

Abbildung 4: Die neue Version wird angezeigt.

Jetzt kénnen Sie |hr Dongle fir die Version Unilet 6.0 nutzen.

Sollten Sie mehrere Dongles haben, so erhalten Sie fir jedes |hrer Dongles einen separaten
Key Code. Sie kénnen jeden Key Code nur fir das diesem Key Code entsprechende Dongle
verwenden. Die Dongle Nummer und der Dateiname des Key Codes missen Gbereinstimmen.
Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshandler.




Neue Funktionen in Unilet 6.0

Export

Im Bereich Export wurden zusétzliche Dateiformate eingefihrt, die es erlauben den

Kompletten Entwurtf als Bilddatei abzuspeichern. Auerdem kénnen EPS-Exporte jetzt
auch mit Bitmaps erfolgen.

JPG-Export

Das JPG Format hat sich als Kompaktes Format zur Ubertragung per eMail
durchgesetzt. Dieses Format kann Gber die Export Funktion ausgewdhlt werden.
Wahlt man JPG als Format kann man danach mit der Einstellung fur die
Ausgabequalitét die Auflésung der erzeugten Bilddatei festlegen.

Ausgabequalitat

riedrig hoch

1 1 1 1 !\I 1 1 1 1 1
|

0k, | Ahbbrechen

Weitere Bilddaten Formate

Zusétzlich kénnen als Bilddaten Speicherformat noch TIFF, TIFF-LZW, Gif und

PhotoShop ausgewdhlt werden. Wie beim JPG — Format kann auch hier die
Aufldsung eingestellt werden.

EPS-Export mit Bilddaten

Der EPS Export ist um die Méglichkeit erweitert, auch enthaltene Bitmaps mit zu
exportieren. Hierzu kann man im Export Dialog diese Option zusétzlich anwdéhlen.

E xport-Optionen...
Originalhche: 200000
Originalbreite: 200,000

Haohe: |200.000
Breite: (200,000
Mazstab 1: | 1.000

Mur selektierte Felder [

Bitmaps einbeziehen

Abbrechen




Relatives Positionieren

Um schnell Felder zueinander ausrichten zu kénnen, kann man mit der Funktionstaste
,F2" die Positionierrander an die aktuell selektierten Felder springen lassen. Sind keine
Felder selektiert, springen die Rénder wieder auf die Dokumentgrenzen zuriick.

Tastaturkirzel

Mit der Tastatur kénnen jetzt selektierte Felder zu den Positionierréindern
ausgerichtet werden. Dabei hat die Taste ,h” die Funktion des horizontalen
Ausrichtens. Drickt man ,h” so springt das selektierte Feld als schraffiertes
Rechteck zundchst links vor den linken Positionierrand. Drickt man h noch einmal,
springt es linksbindig an den Positionierrand. Insgesamt gibt es 5 Positionen, die
nacheinander angesprungen werden, wenn man ,h” drickt. Es sind dies:

Links vor den linken Positionierrand

Linksbindig an den linken Positionierrand

Horizontal Zentriert zwischen die beiden Rénder

Rechtsbindig an den rechten Positionierrand

Rechts hinter den rechten Positionierrand
Hat man die gewinschte Position erreicht, verschiebt man das selektierte Feld
durch dricken der ,Enter” Taste endgiltig an die angezeigte Stelle.

Die Taste ,v* hat die gleiche Funktionalitat in vertikaler Richtung. Nacheinander
werden folgende Positionen angesprungen:

Oben tber den oberen Positionierrand

Mit der Oberkante an den oberen Positionierrand

Vertikal Zentriert zwischen die beiden Rander

Mit der Unterkante an den unteren Positionierrand

Unter den unteren Positionierrand
Hat man die gewinschte Position erreicht, verschiebt man das selektierte Feld
durch dricken der ,Enter” Taste endgiltig an die angezeigte Stelle.

Hat man mit ,F2” die Positionierréinder an ein Textfeld gesetzt, so hat die Taste
,b" eine weitere Funktion, wenn das auszurichtende Feld ebenfalls ein Textfeld ist.
Durch das mehrmalige Driicken der Taste ,b“ springt das selektierte Textfeld mit
seiner Basislinie in vertikaler Richtung an die Basislinie das Bezugs Textobjektes.
Hat man die gewinschte Position erreicht, verschiebt man das selektierte Feld
durch dricken der ,Enter” Taste endgultig an die angezeigte Stelle.

Zusétzlich zu den Tasten ,h” und ,v* kann man auch Positionen Uber den
Nummernblock der Tastatur eingeben. Hierbei ist der Block wie eine Windrose
aufgebaut. Die Tasten haben zum Teil 2 Bedeutungen. Wird eine Taste 1 mall
gedrickt so wird eine Funktion ausgelést. Wird sie 2 mal kurz hintereinander
gedrickt, so wird die 2. Funktion ausgel®st.

Folgende Positionen kénnen angesprungen werden:

Taste 1. Funktion 2. Funktion
1 linke untere Ecke links unter die linke Ecke
2 Unterkante Unter die




Rechnen in Eingabemasken

In Eingabefeldern fir Position, Héhe und Breite kann man mit Rechenfunktionen
Werte ausrechnen lassen. Die dazu geeigneten Felder sind hellgelb hinterlegt. In
solchen Eingabefeldern kann ein normaler mathematischer Ausdruck eingegeben
werden, der durch die Eingabe eines ,=" berechnet wird und dann an Stelle des
mathematischen Ausdruckes in das Eingabefeld Gbernommen wird.
Beispiel:

100+(10/5)=
Ergibt nach der Eingabe des Gleichheitszeichens 102 im Eingabefeld. Hierbei sind
auch komplexe Eingaben méglich.

Positionieren in Eingabemasken

In rechnenden Eingabemasken kann man sich auch auf die Positionierréinder
beziehen. So kann man in einem Eingabefeld, das die X-Position eines Feldes
festlegt z.B. 1" als Platzhalter fir den linken Rand eingeben.
Die Eingabe:

I4+10=
Setzt die Position so 10 mm hinter den linken Rand.
Weitere Platzhalter fir Rénder sind ,r* fir rechten Rand, ,t“ fir den oberen Rand,
,b” fir den unteren Rand.

// Anderungen méglich//

Parametereingabe in der Statuszeile

In der Statuszeile zeigen hellgelb hinterlegte Felder an, dass man hier Werte direkt
eingeben kann, und dass diese Felder rechnende Eingabefelder sind.

Funktion

Hat man ein Feld angewdhlt, so werden in der Statuszeile Position und Gréfle
angegeben. Durch klicken in das entsprechende Feld kann man diese Werte dort
direkt eingeben, ohne eine Dialogbox verwenden zu missen.

Dabei kann in den Eingabefeldern auch gerechnet werden. Durch die Taste ,Tab”
springt man von Feld zu Feld, und die vorher eingegebenen Werte werden
Ubernommen. Durch die Taste ,Enter” wird der Wert ibernommen und man
verlésst den Eingabemodus. Durch ,Esc” wir der Eingabemodus verlassen, ohne
dass der Wert ibernommen wird. Da diese Felder auch rechnen, kann man durch
Eingabe z.B. in der X-Position ein Feld durch L4+10 ,Enter” 10 mm hinter den
linken Positionierrand setzen. Eine relative Positionierung zur aktuellen Psoition ist
z.B. dadurch méglich, dass man mit den Cursor hinter die aktuelle Zahl der
Position geht und dann +10 unter ,Enter” eingibt. Dadurch wird die neue Position
10mm hinter die alte Position gesetzt.




Interaktive Vermassung

Vermassung ein- / ausschalten

Ein neuer Button in der oberen Werkzeugleiste schaltet die Darstellung der
Vermassung ein oder aus.

Der gleiche Button ist auch im Print oder Plotfenster verfiigbar und dient
dazu, die Vermassung bei der Ausgabe ein oder aus zu schalten. Diese
interaktive Vermassung andert nichts an der wie bisher verfligbaren
»=automatischen” Vermassung, die im Plot oder Druck Fenster rechts mit der
ComboBox anwahlbar ist. Ein gleichzeitiges Benutzen beider Vermassung ist
nur in bestimmten Fallen sinnvoll.

Vermassung im Entwurf erzeugen

Mit dem normalen ,Messen* Werkzeug

[

Ist bei freigeschalteter interaktiven Vermassung ein neuer Eingabemode
verfugbar. Drickt man die rechte Maustaste so erscheint ein neues Popup
Fenster mit den Vermassungswerkzeugen:

R [Q T

Die beiden linken Werkzeuge Pfeil und Zoom arbeiten hier wie in jeder
Unterfunktion von Unilet. Das Werkzeug ganz rechts dient zur Erstellung
neuer Vermassungen, das Werkzeug links daneben zum Anwéhlen bereits
bestehender Vermassungselemente.

Eine neue Vermassung erstellt man, indem man das rechte Werkzeug
anwahlt.

2l
y

Dann geht man mit der Maus an die Stelle, an der die Vermassung platziert
werden soll. Ist man mit der Maus dabei in der Néhe einer Objektecke oder
eines der mittleren Handles eines Objektes sieht man ein kleines Rechteck,
das anzeigt, dass die Vermassung an dieser Stelle einrasten wird. Ein klick
mit der Maus setzt den ersten Punkt der Vermassung. Jetzt geht man mit der
Maus an das Ende der zur vermassenden Stelle und klickt erneut. Die
Vermassung wird dadurch gesetzt. Das Werkzeug zum erstellen neuer
Vermassungen bleibt so lange aktiv, bis man es mit einem anderen
Werkzeug ersetzt.
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Vermassung im Entwurf veréndern

Mit dem Vermassungswerkzeug Zeiger

\"_r/*

kann man durch klicken auf eine bestehende Vermassung diese aktivieren.
Es werden 4 Handles gezeigt. Die beiden Handles am Anfang und am Ende
stellen die Messpunkte dar, die verschoben werden kénnen. Ein Handle in
der Mitte der Mal3linie kann benutzt werden, um die Linie zu Verschieben, ein
Handle am Malf3text kann den Text verschieben.

Doppelklick auf eine der bestehenden Vermassungen 6ffnet eine Dialogbox:

mit der alle wesentlichen Einstellungen der aktuellen Vermassung und einige
Grundeinstellungen verandert werden kdénnen.

Die Schriftart der Vermassung kann jede installierte TrueType Schrift sein
und die SchrifthGhe kann eingegeben werden.

Ist ,Manuelle Eingabe“ aktiviert, so kann man den Bemassungstext (nur
Zahlen) fest eingeben. Er wird beim Ziehen der Vermassung dann nicht
automatisch angepasst.

Nachkommastellen legt die Anzahl der angezeigten Nachkommastellen fest.
Pfeil: Hohe und Breite der Masspfeile kann damit eingestellt werden.

Unter ,Position” findet man die beiden Vermassungspunkte und die Anzeige,
ob sie an ein Objekt gebunden sind.

.verschiebung“ zeigt die Verschiebung der Linie und des Textes im Bezug zu
ihrer Normalposition an, diese kann mit ,Standard” wieder zurtickgesetzt
werden.

Die 3 Ankreuzkastchen haben folgende Funktion:

1. Beim Plotten mit Mal3stab skalieren:

Wird bei der Plotausgabe ein anderer Mal3stab gewahlt als 1:1 werden die
Vermassungen bei angewahltem Kastchen mit skaliert, andernfalls werden
sie nicht skaliert. Das heif3t die Schrifthohe und die Pfeilgrol3e bleibt
unabhéangig von der Ausgabeskalierung so wie sie festgelegt wurde.

2. Beim Drucken mit MaR3stab skalieren:

Gleiche Funktion, nur beim Drucken.

3. Fur alle Vermassungen Ubernehmen:

Alle Positionsunabhangige Daten werden auf alle Vermassungen im Entwurf
ubernommen.

Mit dem Bereich Voreinstellungen kénnen die Positionsunabhéngigen Daten
aus der Dialogbox als neuer Standard festgelegt werden. Alle neuen
Vermassungselemente werden dann mit diesen Einstellungen erzeugt.

Mit Speichern werden diese Einstellungen in die INI-Datei abgelegt und mit
Laden aus dieser geladen.
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Vermassungen...

Beschriftung

|ial |
5 chrifthahe: |3

Manuelle Eingabe  |v
Teat: |39.500

Machkommastellen: |3 _|:|

Preil

Hahe: |3 Breite: |6
Faozitian

Ankerpunkte — A Y

Stat: 16500 |55.750
v &n Objekt gebunden

Ende: [116.000  |55.750
v &n Objekt gebunden

Verzchiebung — = i

Lirie: |3D.?43

Tewt |0.000  |0000

Standard |

| Beim Platten mit Massstab skalieren

| Beim Drucken mit Massstab skalieren

[ Fur alle Yermassungen Libemehmen
Yaoreinztelungen

Speichern Laden

oK Fue—— |
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Sperren und Freigeben von Objekten

Sperren

Selektierte Objekte kénnen durch den Button 2 fir die Verarbeitung gesperrt
werden. Der gesperrte Zustand wird durch ein rotes Quadrat am Einfigepunkt
angezeigt. Diese Objekte kédnnen nicht mehr verschoben oder bearbeitet werden.

Freigeben

Gesperrte Objekte kénnen durch den Button l%l wieder zur Bearbeitung
freigegeben werden.

Bogensatz bei Punktdaten, Logos und Rahmen

Logos, Rahmen und Punktdatenfelder kénnen verzerrt im Bogen gesetzt werden.
Die Funktion ist die Gleiche, wie beim verzerrten Bogensatz von Textobjekten

Erweiterter Probentext in Dialogboxen

Automatischer Probentexi

In der Dialogbox fur die Texteingabe ohne WYSIWYG wird der Probentext
automatisch aus der 1. Textzeile gebildet, wenn kein manueller Probentext in dem
dafir vorgesehenen Feld eingegeben ist.

Manvueller Probentext

Im Dialogboxtext und bei der Schriftauswahl fir die Textverarbeitung kann in
einem extra Feld ein Probentext eingegeben werden (20 Zeichen) der als Beispiel
mit der jeweiligen Schriftart dargestellt wird.
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Entgitterungshilfen beim Plotten

Entgitterungshilfen kénnen nun um einzelne Objekte geschnitten werden, die es
erleichtern beim Folienschnitt, die Buchstaben und Logos auszulésen. Die Funktion
wird nur ausgefihrt, wenn man den Button fir die Umrandung im Plotfenster
aktiviert hat. Die Plotter Optionen Dialogbox wurde erweitert, so dass man aufler
der normalen Umrandung um das ganze Dokument auch eine Entgitterung der
einzelnen Felder anwahlen kann. Man gelangt in diese Optionen Dialogbox
entweder durch den Optionen Menueintrag oder durch Dricken des Buttons fur
die Umrandung und gleichzeitigem Halten der Strg.-Taste.

O phionen ...
Kopien Abstand: = 0.000 y= | 0.000
S egm. Uberlappung: :-:=| 0.000 W= | 0.000
Fill-bstand: | 0,250
Segmentgre_nzer? [ zw. ¥-Segm [ 2w Y-Segm.
schneidet:
Plotterposition am . A
Jobende:
(% { { {
E ntgitterung
| Urarandung &usgabe 2.000
v Entgitterung Einzelne Felder Einstellungen |
ak Abbrechen |
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Mit dem Button ,Einstellungen” gelangt man in einen weiteren Dialog, der die
Funktion der Entgitterunshilfe festlegt:

Entgitterungslinien P§|

AlleFelder
Iv Rahrmen umn Felder

bAbstand: |2

Test Felder
v Zwizchen Zeilen
v In Zeilenmitte
Andere Felder

Iv Gleiche Linienabstande

dbstand: |20

ak. Cancel |

Rahmen um Felder

st diese Option angewdhlt, kann man den Abstand eines Rechteckes um das
einzelne Feld definieren, der geschnitten werden soll.

Text Felder

Bei Textfeldern kann man auswdéhlen, ob eine Linie zwischen den Zeilen
geschnitten werden soll.

Weiterhin kann man auswdhlen, ob fiur die Textzeile in der Zeilenmitte ein
zusatzlicher Schnitt erfolgen soll.

Innenloops werden jeweils nicht geschnitten.

Andere Objekte

Bei allen anderen Objekten kann mit gleichen Absténden eine oder mehrere
Entgitterungslinien geschnitten werden. Der Abstand kann durch das Eingabefeld
festgelegt werden.

Anbindung an ProfiCalc

Mit der Unilet Version 6 wird eine einfache Kalkulationssoftware mitgeliefert. Die
Beschreibung erfolgt in einem gesonderten Dokument.
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Detailverbesserungen

Mausrad Unterstitzung

Ist eine Maus mit einem Mausrad installiert, so wird das Scrollen mit dem Rad
unterstitzt. Normales Scrollen erfolgt vertikal, durch driicken der Strg.-Taste kann
man horizontal scrollen.

Gefillte Darstellung als Standard

Ein neues Dokument wird als Standard gefullt dargestellt. Auf der Plotterfléche ist
als Standard der Button fir die Vorschau eingeschaltet.

Textvorschau in Dialogboxen mit gezeichneten Splines

Der Probentext wird mit Splines gezeichnet, sodass keine Ecken in Kurvenzigen
mehr dargestellt werden.

Neue Buttons in der Statuszeile

Zusétzliche Buttons fur die Funktion ,Objekt eins nach Vorne” und ,Objekt eins
nach hinten” wurden eingebaut.

Mehrfachanwahl beim Offnen von Dokumenten

Im Dialog Datei Offnen kann man durch die Strg.-Taste mehrere Dokumente
anwdhlen und dann gleichzeitig 6ffnen.
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